
datum   ; getekend;

schaal  ; formaat ; principaal;

gewijzigd; bladnr. ;

H.H.

HERMAN HARMS
ontwerp & bouwbegeleiding

Brugstraat 43a 
8102 ER Raalte

I. www.hermanharms.nl
E. info@hermanharms.nl

T. 0572-362442
M. 06-53934841
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Roderick en Heidi
kavel J4
Tuinen van Zandweerd

Het ontwerp en bijbehorende schetsen, tekeningen, berekeningen van welke aard dan ook blijven ten alle tijde eigendom van

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

HERMAN HARMS ontwerp & bouwbegeleiding Brugstraat 43-a te Raalte.

welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HERMAN HARMS ontwerp & bouwbegeleiding.

Rockpanel 8mm goot- en gevelbetimmering
ventilerend aanbrengen volgens de 
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant

Wandopbouw van binnen naar buiten:

- Leemfinish
- leemstuc (voor locatie zie aparte bijlage)
- leemstucplaat
- harde houtvezelisolatie 40mm
- dampopen ECO Casco elementen I ligger 300mm, 
  cellulose vulling
- geventileerde ruimte  / rachels 28mm 
- Rockpanel 8mm potdekselwerk stroken ca. 400mm hoog 
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optie Fermacell Estrich
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Vloeropbouw van boven naar beneden:
- optie Fermacell Estrich 30mm
- Eco Strobox element bestaande uit:
  - ESB 18mm
  - Balklaag 38x235mmSLS volgens berekening 
    van de constructeur gevuld met stro
  - ESB 18mm 
- rachels 20x50mm h.o.h. 300mm
- gipsplaten plafond 2x 10mm, naadloos en sausgereed

Wandopbouw van binnen naar buiten:

- Leemfinish
- leemstuc (voor locatie zie aparte bijlage)
- leemstucplaat
- harde houtvezelisolatie 40mm
- dampopen ECO Casco elementen I ligger 300mm, 
  stro vulling
- geventileerde ruimte  / rachels 28mm 
- Rockpanel 8mm potdekselwerk stroken ca. 400mm hoog 
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Dakopbouw van binnen naar buiten:

- Gipsplaten 10mm 2x
- rachelwerk 20x50mm 
- ECO Casco elementen I liggers 300mm 
  stro vulling
- geventileerde ruimte 150mm
- ESB beplating 18mm
- 20 EPS dakisolatie
- EPDM 
- PV panelen geventileerd aanbrengen

Zetwerk afdekkap antraciet

optie Fermacell Estrich

Balklaag volgens berekening 
van de constructeur v.v. 18mm ESB
plafond dubbele gipsplaat 10mm
naadloos en sausgereed opleveren

ventilatie
ventilatie

Wandopbouw van binnen naar buiten:

- Leemfinish
- leemstuc (voor locatie zie aparte bijlage)
- leemstucplaat
- harde houtvezelisolatie 40mm
- dampopen ECO Casco elementen I ligger 300mm, 
  cellulose vulling
- geventileerde ruimte  / rachels 28mm 
- Rockpanel 8mm potdekselwerk stroken ca. 400mm hoog 

25CM SCHELPEN

WEENK SCHROEFFUNDERING

ventilatiegeventileerde kruipruimte
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Cembrit vochtbestendige wandplaat
maaiveld

Vloeropbouw van binnen naar buiten:

- vloerbedekking
- zandcement afwerkvloer v.v. krimpwapening
- 20mm tackerplaat incl. vloerverwarming
  als hoofdverwarming
- 18mm ESB vloerplaat
- dampopen ECO Casco elementen I ligger 300mm, 
  cellulose vulling
- geventileerde ruimte 
- Weenk schroeffundering v.v. stalen balken
- 250mm schelpen

ventilatie

Wandopbouw van binnen naar buiten:

- Leemfinish
- leemstuc (voor locaties zie aparte bijlage)
- leemstucplaat
- harde houtvezelisolatie 40mm
- dampopen ECO Casco elementen I ligger 300mm, 
  cellulose vulling
- geventileerde ruimte  / rachels 28mm 
- Rockpanel 8mm potdekselwerk stroken 400mm hoog
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Dakopbouw van binnen naar buiten:

- Gipsplaten 10mm 2x
- rachelwerk 20x50mm 
- ECO Casco elementen I liggers 240mm 
  stro vulling
- geventileerde ruimte 150mm
- ESB beplating 18mm
- 40mm PS dakisolatie
- EPDM
- Sedumdak

Wandopbouw van binnen naar buiten:

- gipsstuc sausgereed
- 12mm gipsplaat AK, naadloos en v.v. glasvezelwapening
- harde houtvezelisolatie 40mm
- dampopen ECO Casco elementen I ligger 300mm, 
  cellulose vulling
- geventileerde ruimte 20mm
- rachelwerk 28mm
- Rockpanel 8mm natural
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Zetwerk afdekkap antraciet
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